
1.5DS- 1.5DS- 1.5DS- 1.5CS- 1.5CS- 1.5CS-

QEHV (TA) QEHW (TA) QEHB QEHV (TA) QEHW (TA) QEHB (TA)

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

0.10/5/16 0.08/3/16 0.10/5/16

** ** **

0.08/3/16 0.10/5/16

** **

2.9±0.4 3.1±0.4 3.4±0.4 3.0±0.4 2.9±0.4 2.9±0.4 3.5±0.4 2.9±0.4

14 15 15 14 14 14 15 14

200 200 200 200 200 200 200 200

1200

이하

50±2 50±2 50±2 50±2 75±3 75±3 75±3 75±3

1MHz 27 27 27 40 71 73 73 73

10MHz 85 85 85 95 96 99 99 99

30MHz 155 155 155 145 130 134 134 130

200MHz 400 400 400 350 350 360 360 350

900MHz - 910 910 775 - 880 880 790

1500 MHz - 1260 1260 1045 - 1205 1205 1070

1600 MHz - 1320 1320 1080 - 1250 1250 1120

1900 MHz - 1500 1500 1190 - 1370 1370 1240

2000 MHz - 1540 1540 1220 - - - -

2500 MHz - 1790 1790 1400 - - - -

3000 MHz - 2100 2100 1590 - - - -

케이블명 Model 1.5D-2V 1.5C-2V

내부도체:

소선수/소선경 (mm)
7/0.18 7/0.18** 7/0.18** 7/ 0.18** 1/0.26* 7/0.10** 7/0.10** 7/0.10

절연체 외경(mm)

외부도체 1:

테이프 두께(mm)
- - - 0.03 - - - 0.03

외부도체 1:

소선경(mm)/소선수/꼬임수
0.10/5/16 - 0.10/ 5/16 0.08/3/16 -

외부도체 2:

소선경(mm)/소선수/꼬임수
- - - - 0.08/3/16 0.10/5/16

완성외경(mm)

평균 질량(kg/km)

표준조장 (m)

도체 저항

(20°C) (Ω/km)

1000 1000 1000

110 이하 120 이하 120 이하 120 이하 390 이하 390 이하

1000 이상 1000 이상 1000 이상

390 이하

내전압

(ACV/min)
300 1000 1000 1000

69±4 69±4 69±4

1000

절연저항

(MΩ-km)
1000 이상 1000 이상 1000 이상 1000 이상

정전용량

(1kHz)(nF/km)
104±5 104±5 104±5 104±5

전

기

특

성

표준감쇄량

(20°C)

(dB/km)

69±4

임피던스 (Ω)

* 재질 - 구리 복강선 **재질 - 주석도금 연동선

1000이상


